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Gebrauchsanleitung fiir Fenstersticker

Unsere Aufkleber eignen sich nicht nur flr das Fenster, sondern auch flr Spiegel,
Duschkabinen und andere Glasoberflachen. Sie sind sowohl von innen als auch von
auBen sichtbar.

Vorbereitung: Reinige die Glasoberflache und entferne sie von Schmutz, Schlieren und
anderen Partikeln. Die Oberflache sollte trocken und staubfrei sein, bevor sie beklebt wird.

Anleitung: Nun werden die gewtinschten Fensterbilder von der Verpackungsfolie abgezo-
gen und direkt auf die Glasflache gehaftet. Zur Vermeidung von Luftblaschen, sollten sie
von der Mitte aus mit der Handoberflache ausgestrichen werden. Ein Kleber wird nicht
bendtigt, die Fenstertattoos sind selbstklebend. Dennoch kdnnen sie nachjustiert und
auch ganz einfach, mithilfe von Glasreiniger, wieder abgenommen werden.

Instructions for window stickers

Our stickers are not only suitable for windows, but also for mirrors, shower cubicles and
other glass surfaces. They are visible from the inside as well as from the outside.

Preparation: Clean the glass surface and remove dirt, streaks, and other particles. The
surface should be dry and dust-free before sticking.

Instructions: Now peel the window pictures off the packaging film and stick them directly
to the glass surface. To avoid air bubbles, they should be spread out from the centre with
your hand. No glue is needed, the window tattoos are self-adhesive. Nevertheless, they
can be readjusted and easily removed again with the help of glass cleaner.

Komar Products GmbH & Co. KG  www.komar.de
Kolbermoor / Germany info@komar.de

Mode d’emploi pour les stickers de fenétre

Nos stickers ne sont pas uniquement destinés a étre collés sur les fenétres, mais aussi
sur les miroirs, cabines de douche et sur d’autres surfaces en verre. lls sont visibles de
I'intérieur ainsi que de I'extérieur.

Préparatifs : Bien nettoyer la surface de verre et la débarrasser de saletés, de trainées
et d’autres particules. La surface doit étre seche et exempte de poussiere avant d’étre
recouverte.

Instructions : Détacher le sticker de fenétre de son film d’emballage et le coller directement
sur la surface de verre. Pour éviter les bulles d’air, bien lisser avec la main en partant du
centre vers les extrémités. Pas besoin d’utiliser une colle, les stickers pour fenétres sont
autoadhésifs. Il est toutefois possible de les ajuster apres pose ou de les retirer a I'aide
d’un nettoyant pour vitres

UHCTpYyKUUM ons HaKneek Ha OKHa

Halum Haknerky NoaxoasT He TOMbKO A/151 OKOH, HO U ANs 3epkan, ayuesBbixX KabuH n
APYyrmx CTeKNAHHbIX I'IOBerHOCTeI7|. Onn BWOHbI KaK N3HYTPW, TaK 1 CHaPY>XW.

MogrotoBka: O4MCTUTE MOBEPXHOCTb CTeKNa WU yoanuTe rpssb, PasBodbpl W gpyrve
YacTuLbl. [Nepen HaKnevBaHeM MOBEPXHOCTb A0MKHA BbiTb CyxXOM 1 OYULLIEHHOW OT
Ml

VHCTpyKUMNn: CHUMUTE YMAaKOBOYHYIO MAEHKY C OKOHHbIX KAPTUHOK W HaknemTe KX
HEMOCPEOCTBEHHO Ha MOBEPXHOCTb CTekna. YToObl M3bexkaTb BO3AYLUHbIX My3bIPEN,
NX CnemyeT pacrpaBuUTb PYKOM OT LeHTpa. Knen He HyXKeH, OKOHHbIE TaTyMpPOBKM
CaMOKIesLIMECs. TeM He MeHee, X MOXXHO MOAMNPaBUTb M NErko yoanuMTb CHOBa C
MOMOLLIBKO CPEeacTBa ANs MbITbst CTEKON.
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